
dewulf~miedema présente une gamme complète pour la culture de  
pommes de terre lors du salon Potato Europe

L’ensemble de la chaîne de la pomme de terre sera mise à l’honneur les 2 et 3 septembre 2015 lors 

du salon Potato Europe qui se tiendra à Tournai, en Belgique. Dewulf et Miedema y présenteront 

également leur technologie la plus récente pour la culture de pommes de terre. C’est avec grand 

plaisir que nous vous invitons à venir découvrir les démonstrations des arracheuses et de la  

technique de stockage ou à visiter notre stand 41-42.

Miedema MS 2000  

Planteuse à courroies traînée à 2 rangs

Cette planteuse à entraînement hydraulique représente 

la machine la plus adaptée pour planter avec rapidité et  

précision une grande variété de plants. La commande  

HMI d’avant-garde veille à ce que tout soit facilement  

réglé depuis la cabine du tracteur. La grande capacité  

de la trémie, de 3000 kg, et la facilité de commande  

GPS assurent une capacité maximale pendant la 

saison de plantation. La planteuse est équipée de
l’unité de fertilisation Ferti-Flow et la cape de buttage MR-Control garantit des billons parfaitement 

formés. Le MS 2000 peut être livré en combinaison avec des rouleaux-barres.

Miedema CP 42P Smart-Float

Planteuse à godets tirée à 4 rangs

La planteuse à godets CP est une planteuse de pommes 

de terre multifonctionnelle à grande capacité qui a 

largement démontré ces qualités dans la pratique. La 

CP 42P a un préparation de sol intégrée et est équipée 

de Smart-Float, un contrôle de profondeur unique 

de la fraise. Grâce aux pneus à basse pression et à 

la cape de buttage avec MR-control, les billons sont 

parfaitement formés. Grâce à la dernière innovation,
Erosion-Stop, le gain du producteur de pommes de terre est remarquablement augmenté. Cet outil 

à entraînement hydraulique, breveté, est fixé sur la cape de buttage et forme des seuils avec la terre 

entre les billons. Cette technique minimalise l’érosion et améliore l’accès de l’eau, des nutritifs et de 

l’air pour chaque plant de pomme de terre séparément. 



Dewulf RA2060  

Arracheuse déportée à 2 rangs avec unité de nettoyage et trémie

Cette arracheuse déportée est leader dans le secteur 

des arracheuses de pommes de terre tirées à 2 rangs.  

Aucune autre arracheuse de pommes de terre tirée 

n’atteint les mêmes capacités que cette R2060. Le  

nettoyage se fait sur base de 3 tapis de tamisage, un 

tapis à tétines inférieur, un module de nettoyage et un 

tapis à tétines supérieur. La R2060 a la plus grande taille 

de pneus de sa catégorie et garantit une pression au sol 
minimale. L’arracheuse est dotée de série d’une trémie 11 m³ pouvant être déchargée en  

mouvement. 

Miedema ME 80 Planter Filler NOUVEAU 

Convoyeur incliné pour le champ et le hangar

Le nouveau Miedema ME 80 Planter Filler est le  

convoyeur incliné le plus adéquat pour remplir  

rapidement votre planteuse ou votre hangar. Le  

convoyeur se place tout simplement derrière le  

tombereau. Toutes les fonctions sont simples à  

commander et sont entraînées hydrauliquement afin de 

leur garantir une plus grande longévité.

Dewulf Kwatro  

Arracheuse de pommes de terre automotrice à 4 rangs avec unité de nettoyage et trémie

Cette année, Potato Europe se déroule sous le signe 

du sol, ce dont le Kwatro est garant quotidiennement 

grâce à ses chenilles de 900 mm de large qui assurent 

une pression au sol minimale. Grâce à la position du 

canal d’arrachage devant les chenilles, la qualité des 

pommes de terre est assurée et vous êtes certain 

d’avoir une saison de récolte fructueuse, même dans 

des conditions d’extrême humidité. L’énorme trémie 
de 17,5 m³ assure une productivité optimale et vous permet d’atteindre la capacité d’un véritable 

4-rangs !



Dewulf RF3060 NOUVEAU

Arracheuse de pommes de terre automotrice 2 rangs avec Flexyclean® et trémie

Ce 9e modèle de la série à succès R3060 a déjà été  

présenté lors de la foire Sima cette année. Au cours du 

Potato Europe, la RF3060 sera pour la première fois 

vue en action. L’arracheuse est équipée du module de  

nettoyage révolutionnaire, Flexyclean®, un système  

by-pass variable breveté combiné à des rouleaux  

axiaux, qui s’intègre parfaitement aux conditions. 

Grâce à la RF3060, il est possible d’anticiper

des conditions rapidement changeantes lors de l’arrachage et de modifier l’intensité du nettoyage, 

sans devoir déplacer le point de gravité de l’arracheuse. Via le Flexyclean® il est possible de trier 

les pommes de terre de 0 % à 100 % sur les rouleaux axiaux, limitant ainsi au minimum les hauteurs 

de déchargement. En résumé, grâce à la RF3060, vous obtenez toujours le nettoyage souhaité et la 

qualité élevée du produit final est garantie.

Miedema combi MHC 241 SZ12 

Combi avec convoyeur de terre et tapis élévateur avec convoyeur de remplissage pour camion

Le Miedema MHC 241 SZ 12 crée une solution globale 

pour le tamponnage, le tri, le nettoyage, la lecture et le 

transport de votre produit. Ce combi est une machine à 

grande capacité qui prévoit le nettoyage au moyen de 12 

rouleaux à spires, y compris Smart-Pin.

Grâce à la table de visite, vous êtes capable de  

décharger un produit entièrement propre dans le hangar 

ou le camion.


